Renunta la rutina service-ului

Din momentul in care apesi butonul START,
A320i incepe sa-ti faca viata mai usoara.

Odata cu dezvoltarea Tehnologiei Inteligente —
iTech, singurul lucru de care este nevoie pentru
ca A320i sa functioneze la o performanta optima
este reincarcarea consumabilelor.

Salvezi timp si cemeala, pastrand imprimanta
functionala pentru mai mult timp.

Bazandu-se pe o experienta considerabila in
dezvoltarea de echipamente din ce in ce mai
performante, Domino Printing a conceput
A320i astfel incat sa pastreze linia de productie
la cele mai inalte standarde.

Sistemul I-Tech ...

Cernelurile i-Tech sunt
concepute pentru a oferi

Imprimanta InkJet
Domino A320i

locul in care ingineria si chimia se intalnesc

Cemelurile din gama i-Tech potf fi folosite pentru o varietate de

o performanta optima aplicatii. Ele corespund normelor EUPIA (European Printing Ink

atunci cand vorbim de: Association) pentru ambalajele produselor alimentare, nu

costurile de functionare
calitatea imprimarii
fiabilitate Sunt ideale in industria cablurilor, a firelor si a alor aplicatii

asupra lor.
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contin metale grele si halogen si se usuca rapid.

industriale, datorita rezistentei sporite la actiunea alcoolului
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reducerea inferventiilor de service

durata mare de viata a cernelii

Mminimizarea deseurilor

cu 40% mai usor comparativ cu
modelele anterioare
amprenta de carbon redusa

Noul Qube - fara mentenantaq, fara batai de cap

La baza sistemului i-Tech sta revolutionarul Qube, ce

contine atat cerneala utilizata in procesul de inscriptionare

cat si filtrele. Schimbarea Qube-ului este © munca

pe care o poate face oricine in mai putin de 5 minute
reducand astfel interventia tehnicianului de service. é

Inteligenta

Datorita cernelurilor i-Tech si a managementului solventului,
echipamentul A320i are capacitatea de a-si monitoriza functionarea

si de a constata atunci cand consumabilele trebuiesc schimbate
frimitand semnale (mail, SMS) catre operator.

Imbunatatirea eficientei echipamentului

Cartusele auto-sigilabile ‘CleanfFill’ fac ca reumplerea sa fie simpla si sigura. De asemeneaq, ele pot fi
schimbate atunci cand imprimanta inca functioneaza. Volumul mare al cartusului de makeup i ofera
un timp de functionare prelungit.

Rezultatul? O imprimanta care functioneaza mai mult timp, cu putine intreruperi si mai putine pierderi.

Versatila

Dispune de o varietate de interfete pentru utilizatori,find astfel
poftrivita oricarei aplicatii.

posibilitatea de management a mai multor imprimante
interfete integrate

server care poate fi contfrolat de la distanta

functii standardizate si protocoale de retea

Accesibila
Usor de integrat intr-un mediu complex prin infermediul unei

game variate de Inpot/Output (I/O) pentru a fi potrivita
nevoilor tale.




Imprimanta InkJet

Domino A320i

V

Simplu

QuickStep este o interfata unica, simplificata, ce permite pornirea
rapida a imprimantei. Fara meniuri complexe, trebuie doar sa
infroduci mesajul si poti incepe.

Chiar si efichetele consumabilelor sunt colorate in functie de
coduri, pentru a usura procesul de schimbare.

Sigur

. . . e\
Pentru a tine sub contfrol anumite date, un sistem de N
management al securitatii este inclus, astfel poti determina "’3 ‘
cine are acces la setari echipamentului, la template-ul ("\\g\

mesajului etfc..

Un echipament usor de folosit:
pentru ca timpul tau este pretios

Convenabil

Apasa un singur buton si ai scapat de griji. Noi 0 numim SureStart. Este unicul cap de printare
prevazut cu un sistem de autospalare si sigilare a duzei, fapt ce garanteaza performanta
semnificativa.

Fiabil

Impreuna cu o filtrare si modulare de clasa superiara, A320i Oncorporeaz un cap printare incalzit
si un sistemn avansat de control al vascozitatii pentru a asigura functionarea eficienta si consecventa
echipamentului.
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Specificatiile tehnice standard ale sistemului

Numarul maxim de caractere pe linie 255
Numarul maxim de linii 4
Numarul maxim de mesaje stocate 256
Viteza maxima a liniei de productie 325m/min
Greutate 24 ,5kg
b IP &
N | b ‘3'; Temperatura de operare 5-50°
: Umiditate 10-90%
— Consum electricitate 56,3W
455 370 Lungime conduit 3m/6m
Dimensiune diuza 60/75 microni
Sistem cemeala i-Tech

Acredit,ri ecologice

Luand in considerare angajamentul celor de la Domino si investitiile in proceduri de diminuare a poluarii fonice,
au fost indeplinite cu succes cerintele legate de standardele si reglemantarile industriale cat si pe cele ale
companiilor. Unul dintre obiectivele Domino a fost minimizarea consumul de resurse naturale, de energie cat si
reducerea deseurilor. in plus, produsele Domino se supun directivelor europene ROHS si DEEE, directive care
solicita producatorilor sa instituie un sistem pentru reutilizareq, reciclareq, sau recuperarea deseurilor de
echipamente electrice si electronice.

www.domino-printing.ro
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